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1. ОПИСАНИЕ 
Гладкие и фактурные армирующие покрытия для стен и потолков.  
На тыльной стороне материала при производстве нанесён клеевой слой. Монтируются на 
поверхность методом «двойного реза» или стык-в-стык. Прочность на разрыв не менее 
4,14 Н/мм (ГОСТ 30436). Плотность гладких покрытий до 220 г/м2, плотность фактурных 
покрытий до 1710 г/м2.  
 
2. НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА  
Создание ровной, бесструктурной поверхности стен и потолков.  
Является идеальной основой для стен под покраску.  
Настенные покрытия SYSTEXX by Vitrulan имеют высокие технические характеристики:  

▪ обладают армирующими свойствами (предотвращают появление микротрещин) 
▪ устойчивы к царапинам и трению (2-й класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 

32300; EN 13300)  
▪ безопасны для здоровья (соответствует стандарту Oeko-Tex class 3) 

НЕ ТРЕБУЮТ перешпаклевания перед нанесением ЛКМ. 
 
3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Vitrulan Textile Glass GmbH, Bernecker Str. 8, 95509 Marktschorgast, Германия. 
 
 
4. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА  
Оригинальная упаковка служит боксом для хранения. Хранить в сухом месте, без доступа 
талых грунтовых вод, без попадания прямых солнечных лучей при температуре около 15-
25°С и влажности 45–70%. Материалы с нанесенным клеевым слоем не должны храниться 
более 6 часов при влажности выше 70%. Термоусадочная пленка отдельных рулонов 
может открываться только непосредственно перед монтажом. Резку и хранение уже 
готовых тканевых полотен следует проводить в сухом помещении с влажностью 45–70%.  
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5. УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизировать, как строительные отходы или бытовой мусор. Не допускать попадания в 
сточные воды. 
 
6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

▪ Машинка для активации клея Aqua Quick III 
▪ Многофункциональный шпатель SYSTEXX  
▪ Ножи SYSTEXX Montagemesser 

▪ Уголок защитный SYSTEXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО! Не используйте железный шпатель при работе с материалами SYSTEXX,  
т.к. такие шпатели цепляют волокна и оставляют «катышки» на поверхности.  
 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 

 
 
 
 
 
СП 71.13330.2017 
 

Для покрытий на основе 
стеклохолста (SYSTEXX 
Fleece V11, V14, V22) 
поверхность должна 
соответствовать 
требованию К3 табл. 7.5 
СП 71.13330.2017 

▪ высококачественная гипсовая штукатурка, с геометрией устраивающей 
заказчика. 

▪ цементная штукатурка с геометрией, устраивающей заказчика, выполненная 
из мелкофракционной смеси и перешпаклеванная одним слоем. В 
зависимости от типа штукатурки возможно применение без шпаклевания, но 
с обязательным грунтованием грунтовкой глубокого проникновения . 

▪ при монтаже покрытий SYSTEXX на ГКЛ/Аквапанель следует выровнять 
поверхность путем заделки швов, дефектов и отверстий от крепежных 
элементов (саморезов) с помощью шпаклевочных материалов. Не требует 
полного шпаклевания. Поверхность следует отшлифовать и загрунтовать 
(грунтовка глубокого проникновения). 

Для специальных покрытий 
(SYSTEXX Reno S38/SP38/ 
SYSTEXX Pure Structure 658, 
SYSTEXX Active AcousTherm) 
поверхность должна 
соответствовать 
требованию К2 табл. 7.5 
СП 71.13330.2017 

▪ простая гипсовая штукатурка с геометрией, устраивающей заказчика 

▪ при монтаже покрытий SYSTEXX на ГКЛ/Аквапанель следует выровнять 
поверхность путем заделки швов, дефектов и отверстий от крепежных 
элементов (саморезов) с помощью шпаклевочных материалов.  Не требует 
полного шпаклевания. Поверхность следует отшлифовать и загрунтовать 
(грунтовка глубокого проникновения). 

▪ монолитная стена, устраивающая заказчика по геометрии, с заполненными 
кавернами и срезанными (шлифованными) наплывам 

▪ простая цементная штукатурка с геометрией, устраивающей заказчика и 
перешпаклеванная (на сдир) одним слоем.  
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8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ДО ПОКЛЕЙКИ  
1. Для основания из гипсовой штукатурки: 

▪ Поверхность отвечает требованиям по ровности и качеству поверхности Q3 (К3), 
тип – высококачественная гипсовая штукатурка. Допускается нанесение 
выравнивающего слоя шпаклевки типа Sheetrok, LR PASTA и др. 

▪ Поверхность должны быть чистой и загрунтованной (применяются грунтовки 
глубокого проникновения). 

2. Для основания из ГКЛ: 
▪ Перегородка должна отвечать требования по ровности и технологии сборки 

компании изготовителя листов ГКЛ. 
▪ Горизонтальные, вертикальные стыки и места крепления листов ГКЛ не должны 

иметь усадки, наплывов шпаклёвочной смеси, а должны образовывать ровную 
плоскость по всей поверхности. Должен быть обеспечен перехлёст стыков ГКЛ не 
менее чем на 20 см от края кромки.  

▪ Поверхность должны быть чистой и загрунтованной (применяются грунтовки 
глубокого проникновения). 
 

 
9. МОНТАЖ МАТЕРИАЛОВ SYSTEXX 
Работу производить только в тех помещениях, где температура воздуха и поверхности 
стен более +5°С. 
 

I Подготовка полотна с помощью машинки Aqua Quick III 
Aqua Quick III необходимо заполнить чистой водой комнатной температуры выше отметки 
MIN (см. маркировку внутри емкости). В дальнейшем необходимо следить за уровнем воды 
и доливайте по необходимости.  
Установите рулон материала SYSTEXX с технологией Aqua Technology на верхний вал таким 
образом, чтобы линейка с отметками в 10 см и 50 см на тыльной стороне была слева от Вас. 
Затем плавно протяните полотно через воду под нижним валом, продолжая вытаскивать 
наверх необходимую длину, складывая полотно петлями без перегибов (клейкую сторону 
к клейкой стороне, лицевую сторону к лицевой стороне, рис.1).  
Отрежьте полотно по кромке ёмкости канцелярским ножом.  
 

Максимальное время с момента активации клеевого слоя до поклейки его на стену 
составляет не более 15 минут.  
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Если материал остался в воде дольше чем на 15 минут, отрежьте этот участок и не 
используйте его в монтаже, т.к. клеевой слой мог вымыться на этом участке,  
и к стене он не приклеится. 

 
Полную замену воды в машинке рекомендуется производить 1-2 раза в смену. 
 

I Монтаж по технологии «двойной рез» 

Для создания бесшовной поверхности необходимо монтировать материал по технологии 
«двойной рез» с помощью ножа с лезвием 8 мм. После того, как первое полотно 
разглажено шпателем SYSTEXX, пузырьки воздуха устранены, а излишки у пола и потолка 
обрезаны, можно переходить к поклейке следующего полотна.  
Каждое последующее полотно клеится внахлест на предыдущее на 2-4 сантиметра, после 
чего производится непрерывный рез в области нахлеста двух полотен. Держите нож под 
углом не более 30°(рис.1-2), это позволит разрезать материал, но не прорезать бумагу на 
ГКЛ (либо первый слой шпатлевки и т.д.).  

 
Во время реза угол между боковой гранью лезвия и поверхностью должен быть 90° 
(рис.3).  
Излишки материала с места реза аккуратно удалить.  
Излишки клея необходимо сразу же убрать влажной и чистой губкой. Не используйте 
ветошь и тряпки, т.к. они оставляют следы и волокна. 
 

I Соблюдение направления поклейки 
Ориентируйтесь на разметку рулона с левой стороны и соблюдайте однонаправленность в 
течение оклейки всего помещения. Это необходимо, чтобы все стены выглядели 
единообразно. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ООО «ВИТРУЛАН Текстильглас», Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9 стр.3, комн. 86 

I Способы работы с внутренними углами 
Способ №1. Производится поклейка полотна с припуском на соседнюю стену в 2 см.  
Плотно прикатайте угол и приставьте шпатель, как показано на рис. 1:  

 
Затем необходимо провести рез по соседней стене, ведя нож и шпатель вместе.  
Второе полотно на соседнюю стену клеим также с припуском 2 см. Повторяем такой же 
рез на противоположной стене.  
Таким образом нахлёст полотен в области угла составит 2 мм. 
Способ №2. Поклейка первого полотна производится так же, как в способе №1. А 
следующее полотно монтируется заводским резом вплотную к кромке угла.  
ВАЖНО! На каждом полотне с левой стороны нанесена разметка. Следите за тем, чтобы 
при поклейке разметка всегда оставалась по левую руку. Запрещается переворачивать 
полотно, чтобы избежать разного внешнего вида стен в итоге. 

 

I Способы работы с внешними углами 
Способ №1. Покрытие SYSTEXX выпускается на длину не ближе 5 см и не дальше 20 см за 
угол. Прикатайте покрытие шпателем SYSTEXX и убедитесь, что отсутствуют пузыри воздуха 
и складки. После этого аккуратно проведите наждачной бумагой влажное полотно в месте 
изгиба один раз (рис.5). Шлифовальная шкурка должна быть с зерном 280-400. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Способ №2. Используйте Уголок защитный SYSTEXX. Уголок монтируется на жидкие 
гвозди c последующим подшпатлеванием мест стыка. Покрытия SYSTEXX монтируются 
вплотную до ребра уголка. Ребро уголка можно окрашивать. 
 

   5 
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10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ПОКЛЕЙКИ 
▪ На стене с покрытием SYSTEXX by Vitrulan должны отсутствовать вздутия и видимые 

деформации полотна. 
▪ Весь лишний клей смыт с поверхности в местах стыковки и ремонта. 
▪ Материал в месте стыка не наползает друг на друга (не образуется «домиков»). 
▪ На внешних углах должны отсутствовать деформации. 
▪ Во внутренних углах полностью смыт лишний клей с поверхности, полотно 

равномерно прилегает по всей плоскости и внутри угла. 
 
11. НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЛКМ наносятся в 2 слоя согласно инструкции производителя: 
1-й слой наносится только после полного высыхания материала на поверхности (7–12 
часов). 
2-й слой наносится после полного высыхания 1-го слоя (5–7 часов). 
Нанесение финишных лакокрасочных материалов возможно как валиком  
(расход: 270-310 гр/м2), так и безвоздушным способом (расход: 380-540 гр/м2). 
 
12. СВЯЗАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПОКРЫТИЯМИ SYSTEXX BY VITRULAN 
 
г. Москва и Московская область 
Тумаков Иван 
ivan.tumakov@vitrulan.com 
+7 903-286-19-95 
г. Санкт-Петербург, СЗФО 
Комаров Валерий  
valery.komarov@vitrulan.com 
+7 910-431-08-09 
Уральский федеральный округ  
Присакару Андрей 
andrey.prisakaru@vitrulan.com 
+7 985-690-03-45 
 

Приволжский федеральный округ 
Герасимов Андрей 
andrey.gerasimov@vitrulan.com  
+7 916-960-16-51 
Южный федеральный округ 
Сигаев Станислав 
stanislav.sigaev@vitrulan.com  
+7 985-550-28-75 
СФО, ДВФО, СКФО, СНГ 
Заикин Андрей 
andrey.zaikin@vitrulan.com 
+7 915-270-44-82 
 

Узнать больше 
о покрытиях SYSTEXX by Vitrulan:  
  
 
 
 
 

Скачать  
необходимые сертификаты: 
 
 
 
 
 
 
 

 
vitrulan.ru 
Тел.: +7 (495) 175-35-32 
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